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Scies & tapis monte bois

Tapis monte bois COLLINO
GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d’usure
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	¢ Tapis monte bois : bandes avec barrettes métalliques
	¢ Tapis pour plaquettes : PVC collé + rebords.
	¢ Moteur en haut de tapis pour un meilleur entraînement.
	¢ Rouleaux de transmission montés sur palier avec tendeur.
	¢ Rouleaux de transmission bombés afin de garantir un meilleur 

centrage de la bande.
	¢ Large entonnoir de réception à la base.
	¢ Treuil manuel pour le réglage de la hauteur de chargement.
	¢ Vitesse du tapis en version électrique : 0,35 m/s.
	¢ Timon et roue de déplacement.

Treuil manuel pour réglage de 
la hauteur de chargement

Large entonnoir de réception

Bandes PVC + rebord :  
Tapis pour plaquettes (bandes tous les 40cm)

Coulissement du 
brancard pour réglage 
de la hauteur de 
chargement

Bandes interchangeables avec 
barrettes métalliques (sauf 
tapis plaquettes)

Espacement 80 cm entre 
chaque bandes

Moteur en haut de 
tapis pour un meilleur 
entrainement

Bandes intercheangables + barrettes métalliques :  
Tapis à buches (bandes tous les 80cm)

Roues Ø 320 mm
330 mm

340 mm

560 mm

1120 mm

Grille antidescente du bois
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Sur commande : Tapis 
spécial noisettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tapis 5m x40cm sans moteur Tapis 6m x 40cm sans moteur Tapis 8m x40cm sans moteur
Référence 722NT5M 722NT5M/PLAQ 722NT6M 722NT6M/PLAQ 722NT8M 722NT8M/PLAQ
Largeur de bande (cm) 40 40 40 40 40 40
Longueur tapis (m) 5 5 6 6 8 8

Type de bande de tapis Barrettes 
métalliques

PVC collé + 
rebords

Barrettes 
métalliques

PVC collé + 
rebords

Barrettes 
métalliques

PVC collé + 
rebords

Hauteur mini (m) 2,40 2,40 2,80 2,80 3,20 3,20
Hauteur maxi (m) 3,30 3,30 3,80 3,80 3,95 3,95
Poids (kg) 250 250 290 290 380 380

OPTIONS ! OBLIGATOIRE ! : MOTEUR 
Réf. 722NT/EM................................. Moteur Électrique 220V
Réf. 722NT/HY................................. Moteur Hydraulique
Réf. 722NT/ET................................. Moteur Électrique 380V

Nettoyeur de buches Collino

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nettoyeur de buches
Référence 722350.100 

Entraînement A choisir selon option (hydraulique / 
électrique 380 V)

Largeur cribleur (mm) 800
Longueur cribleur (mm) 2 000
Longueur / largeur tapis de 
sortie (mm) 3 000 x 400

Type de bande de tapis PVC collé
Orientation du tapis +/- 15° droite et gauche
Poids (kg) 850

OPTIONS ! OBLIGATOIRE ! : MOTEUR 
Réf. 722500.140............................... Moteur Hydraulique
Réf. 722500.139............................... Moteur Électrique 380V

NEW



Accessoires
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Chaînes à pneus VERIGA

  	Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.
Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés. 
Profil “D” conçu pour un usage sur neige et glace.
Traitement thermique de haute qualité — cémentation. 
Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés
Chaîne de tension latérale fournise d’origine.
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D [mm] 7 8 9,5

H [mm] 27 30 35

D [mm] 7 8 9,5

H [mm] 27 30 35

  	Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.
Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés. 
Avec barrettes d’usures pour une durée de vie prolongée
Profil “D” conçu pour un usage sur neige et glace.
Traitement thermique de haute qualité — cémentation. 
Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés
Chaîne de tension latérale fournise d’origine.

  	Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.
Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques 
soudés (barette d’usure). 
Profil “D” conçu pour un usage sur neige, glace et dans les car-
rières.
Traitement thermique de haute qualité — cémentation. 
Entièrement galvanisée.
Chaîne de tension latérale fournise d’origine.

D [mm] 7 8 9,5 12

H [mm] 34 38 44 58

D [mm] 7 8 9,5 12

H [mm] 34 38 44 58

D [mm] 7 8 9,5 12

H [mm] 34 38 44 58

D [mm] 7 8 9,5 12

H [mm] 34 38 44 58

CHAINES
 

NEIGE
&

FORESTIERES

Tracteurs, char-
geurs, PL, VL... 
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14 16

A 13 mm 16 mm

B 15 mm 16 mm

C 15 mm 18 mm

H 63 mm 76 mm

14 16

A 13 mm 16 mm

B 15 mm 16 mm

C 15 mm 18 mm

H 63 mm 76 mm

  	Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.
Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, 
débourrage optimal.
Fabrication en alliage d’acier spécial et entièrement traité thermi-
quement. 
La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.
Chaîne de tension latérale fournise d’origine.
Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

  	Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14 , 16 ou 18 mm.
Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et 
“U” soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure 
tenue sur le pneumatique. 
Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur 
conception améliorent que le débourrage de la chaîne.
Fabrication en alliage d’acier spécial et entièrement traité thermi-
quement. 
La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.
Chaîne de tension latérale fournise d’origine.
Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

+ U sur
demande

11 14 16 18

A 10 mm 13 mm 16 mm 16 mm

B 11 mm 15 mm 16 mm 18 mm

C 11 mm 15 mm 18 mm 18 mm

D 11 mm 15 mm 18 mm 18 mm

H 45 mm 60 mm 70 mm 70 mm

11 14 16 18

A 10 mm 13 mm 16 mm 16 mm

B 11 mm 15 mm 16 mm 18 mm

C 11 mm 15 mm 18 mm 18 mm

D 11 mm 15 mm 18 mm 18 mm

H 45 mm 60 mm 70 mm 70 mm




